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INFORMATOR DLA UStUGI ALL-IN EXPORT
W TERMINALU CARGO WARSZAWA

Towar zlecany w formie all-in powinien zosta¢ dostarczony odpowiednio przygotowany, tj. wymiary przesytki powinny odpowiadaé
wymogom linii lotniczej 1. LSAS moze przekierowaé przesytke do magazynu na ul. Poleczki, gdzie mozliwe jest przepakowanie przesytki
wedtug Cennika.

W ustudze all-in nie akceptujemy przesytek: AVI, VAL, HUM, HUA, DIP a takze przesytek taficucha bezpiecznego (RA/KC).
Awizacje faficucha bezpiecznego (RA/KC) powinny by¢ kierowane mailowo na (checkin-export@Isas.aero).

Ustuga all-in (Status NRFC-A | NRFC-B) zawiera:
1. Obstuge dokumentacji przewozowej;
Wazenie i mierzenie przesytki?;
Drukowanie listu przewozowego AWB przekazanego droga elektroniczng przez nadawce3;
Drukowanie dokumentéw handlowych (do 20 kopii)*;
Drukowanie dostarczonej droga elektroniczna i oklejenie etykietg MAWB>68;
Zamkniecie przekazu tranzytowego T1 w Urzedzie Celnym;
Wystanie komunikatu CC507C/CC007C (po otrzymaniu wczesniej numeru MRN);
Roztadunek mechaniczny (roztadunek towaru spaletyzowanego dostosowanego do obstugi przez elektryczne wozki unoszace,
ustuga jest limitowana do roztadunku jednego samochodu ciezarowego o fadownosci do 24 ton, maksymalna waga jednej palety
do roztadunku wynosi 2 tony. Kazdy inny rodzaj tadunku ptatny wg. stawek w Cenniku);
9.  Przekazanie frachtu wraz z dokumentacjg do obstugi handlingowej — wg. Cennika pkt. 4.
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Ustuga all-in (Status NRFC-B) dodatkowo zawiera:
1. Oklejenie przesytki naklejkami HAWB7;
2. Materiaty handlingowe do umocowania i zabezpieczenia przesytki (bez palety typu EURO).

Zlecenie ustugi nalezy ztozy¢ poprzez Portal Spedytorski dzien przed planowana dostawg, nie pdzniej niz 24h.

UWAGA 1: KIEROWCY NALEZY PRZEKAZAC NUMER ,,ORDER ID”, Z KTORYM ZGtASZA SIE DO OKIENKA AKCEPTACJI WRAZ Z
DOKUMENTAMI.

UWAGA 2: W CELU USPRAWNIENIA PROCESU PRZYJECIA PRZESYLEK DO MAGAZYNU PROSIMY O OZNACZENIE KAZDEJ PRZESYKI
NUMEREM ZLECENIA PRZED JE) DOSTARCZENIEM.

Jak oznaczy¢ przesytke?

1. Umies¢ czytelny numer zlecenia na przesytce.

2. Numer powinien by¢ widoczny na zewnetrznej stronie opakowania.

3. W przypadku kilku paczek w jednym zleceniu — kazda paczka musi mie¢ ten sam numer (mozna dotgczyé rdwniez oznaczenie

numer sztuki z catosci zlecenia, np. 125,225, itd.).

BRAK FIZYCZNEGO OZNACZENIA PRZESY£KI NUMEREM ZLECENIA MOZE SPOWODOWAC OPOZIENIA W PRZYJECIU TOWARU. LSAS NIE
PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA EWENTUALNE OPOZNIENIA LUB NIEPRAWIDLOWOSCI W OBStUDZE PRZESYtKI WYNIKAJCE Z BRAKU
MOZLIWOSCI JEDNOZNACZNEJ IDENTYFIKACII.

Zasady nadania przesytki wrazliwej na temperature:
W chwili awizacji przesytki wrazliwej na temperature nalezy przesta¢ draft listu MAWB oraz naklejki MAWB (przed przyjazdem kierowcy),
[mozliwa pdzniejsza podmiana listu w cenie]. Przesytka powinna by¢ oklejona odpowiednia etykietg temperaturowa.

NALEZY POINFORMOWAC KIEROWCE, ZE PRZESYtKA TEMPERATUROWA MUSI POZOSTAC W KONTROLOWANYCH WARUNKACH
CHEODNICZYCH W PRZESTRZENI ZALADUNKOWEJ POJAZDU DO CZASU GOTOWOSCI DO KONTROLI BEZPIECZENSTWA. KIEROWCA W
CHWILI ZGLOSZENIA SIE NA TERMINAL CARGO POWINIEN MIEC WYDRUK Z WYKRESEM TEMPERATUR Z POJAZDU CHLODNICZEGO.
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Zasady nadania przesytki niebezpiecznej:

Przesytka niebezpieczna musi zosta¢ dostarczona do Terminala Cargo oklejona odpowiednimi etykietami, zgodnie z IATA DGR. LSAS nie
odpowiada za oklejanie przesytek DG.

Dla zapewnienia ptynnej obstugi, dobrg praktyka jest dodawanie dodatkowego kompletu etykiet zagrozenia i naklejki adresowej wraz z
dokumentami przy okienku akceptacji, przed roztadunkiem (w celu ewentualnego oklejenia paczek po kontroli bezpieczenstwa).

JEZELI DLA PRZESYLKI WYMAGANA JEST DEKLARACJA DGD, NALEZY JA PRZEKAZAC KIEROWCY WRAZ Z
KOMPLETEM DOKUMENTOW, Z KTORYM ZGtASZA SIE DO OKIENKA AKCEPTACJI EXPORTOWEJ.
DGD PRZYTWIERDZONE DO PRZESYtKI NIE BEDZIE AKCEPTOWANE!

Uwaga: Po zarejestrowaniu dokumentéw wszelkie dodatkowe ustugi/instrukcje nalezy zgtaszaé na adres: allin-export@Isas.aero

' przepakowanie przesytki nie jest wliczone w cene ustugi all-in

’ ponowne wazenie i/lub mierzenie przesytki zgodnie z pkt. 7.6 z Cennika LSAS

*w przypadku korekty danych na AWB po akceptacji, podmiana listu za dodatkowa optata (tj. 8.4.2)

‘w cenie wykonujemy wydruki czarno-biate, za kazdy wydruk w kolorze bedzie pobierana optata zgodnie z pozycjg 8.4.5 cennika (40 PLN za kazde 20 kopii)

° drukowanie i oklejanie etykiet handlingowych (obstugi specjalnej np. DO NOT STACK, FRAGILE, PIL) nie jest wliczone w cene ustugi all-in

°LSAS nie jest odpowiedzialny za oklejenie przesytek DG etykietami zagrozenia. Przesytki niebezpieczne w rozumieniu przepiséw IATA DGR powinny zosta¢ dostarczone
odpowiednio oklejone a deklaracja DGD powinna zosta¢ dostarczona razem z dokumentacjg AWB do okienka Akceptacji

" konieczne jest podanie instrukcji pozwalajacej na zidentyfikowanie przesytki

“naklejki powinny by¢ w pliku PDF, w rozmiarze 10cm x 15cm, jedna naklejka na strone
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